
 

Згідно ст. 69 Повітряного кодексу України та пунктів 149, 150 

Положення про використання повітряного простору України 

повідомляємо розмірів приаеродромної території ОКП «МА Рівне» 

(Додаток 1) та поверхонь обмеження перешкод (Додаток 2) та зони 

обмеження забудови з умов авіаційного шуму (Додаток 3).  

Приаеродромною територією є площа радіусом 50 км від 

контрольної точки аеродрому. На приаеродромній території 

запроваджується особливий порядок здійснення діяльності, яка 

може вплинути на безпеку авіації та створити перешкоди для 

роботи наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження. 

 Визначення умов забудови, використання землі і споруд та 

здійснення діяльності (будівництво, вибухові роботи, діяльність, 

що сприяє скупченню птахів, установлення 

радіовипромінювальних пристроїв, роботи, пов'язані з 

використанням лазерних пристроїв,  що можуть випромінювати у 

повітряний простір, роботи, пов'язані із запуском  ракет,  

метеорологічних радіозондів та куль-пілотів, діяльність,  пов'язана 

з польотами літальних  апаратів, з викидами  диму та газів, що 

можуть погіршувати видимість у районі аеродрому, будівництво 

високовольтних повітряних  ліній, висадка, вирощування дерев або 

зелених насаджень.) на приаеродромній території необхідно 

погоджувати з Державним підприємством обслуговування 

повітряного руху України (Украерорух), Державною авіаційною 

службою України, ОКП «МА Рівне» та Міноборони відповідно до 

наказу Міністерства інфраструктури України № 721 від 30.11.12 

«Про затвердження Порядку погодження місця розташування та 

висоти об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, 

діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу 

радіотехнічних приладів цивільної авіації» та розділу 11 

«Положення про використання повітряного простору України» № 

401 від 29.03.2002. 
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ɿʤ. ʃʠʩʪ ˉ ʜʦʢʫʤ. ʇʜ̔ʧʠʩ ɼʘʪʘ 

ʃʠʩʪ 
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ʈʦʟʤʽʨʠ ʧʨʠʘʝʨʦʜʨʦʤʥʦʾ ʪʝʨʠʪʦʨʽʾ 



Додаток 2 
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ʈʠʩ. 1 Поверхні обмеження перешкод: 

1 – конічна поверхня; 2 – внутрішня горизонтальна поверхня; 3 – поверхня заходу на 

посадку; 4 – поверхня зльоту; 5 – ЗПС; 6 – перехідна поверхня; 7 – зовнішня 

горизонтальна поверхня (випадок кругової поверхні з центром в КТА) 

 

 

 

 

 

 

 

ɿʤ. ʃʠʩʪ ˉ ʜʦʢʫʤ. ʇʜ̔ʧʠʩ ɼʘʪʘ 

ʃʠʩʪ 
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ʈʦʟʤʽʨʠ ʧʦʚʝʨʭʦʥʴ ʦʙʤʝʞʝʥʥʷ ʧʝʨʝʰʢʦʜ 
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Розміри поверхонь обмеження перешкод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розміри поверхні зльоту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поверхні і їх параметри Розміри 

ЗОВНІШННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНА  

Радіус (R), м  15000 

Висота (відносно висоти аеродрому Н= 230м Н= 230м)  150 

 КОНІЧНА   

 Нахил, %  5 

 Висота (відносно внутрішньої горизонтальної поверхні), м  100 

 ВНУТРІШНЯ ГОРИЗОНТАЛЬНА  

 Радіус (r), м   4000 

 Висота (відносно висоти аеродрому Н= 230м), м  50 

 ЗАХОДУ НА ПОСАДКУ   

 Довжина нижньої межі, м   300 

 Відстань від порогу, м   60 

 Розбіжність у кожну сторону, %   15 

 Перший сектор:   

 - довжина, м   3000 

 -нахил, %   2 

 Другий сектор:   

 - довжина, м   3600
(2)

 

 -нахил, %   2,5 

 Горизонтальний сектор   

 - довжина, м   8400
(2
 

 Загальна довжина   15000 

 ПЕРЕХІДНА   

 Нахил, %   14,3 

Параметр поверхні зльоту 
 

Довжина нижньої межі, м 

Розбіжність у кожну сторону, % 

Довжина, м 

Довжина верхньої межі, м 

Нахил, % 

 180 

12,5 

15000 

2000 

1,6 
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ɿʦʥʠ ʦʙʤʝʞʝʥʥʷ ʟʘʙʫʜʦʚʠ ʟ ʫʤʦʚ ʘʚʽʘʮʽʡʥʦʛʦ ʰʫʤʫ 


